

《智能家居摄像机》“浙江制造”标准编制说明
1  项目背景
随着人民可支配收入的提高和对舒适品质家庭生活的不断追求，人民对智能家居产品的需求的持续增长推动了智能家居发展增速持续向上。
智能家居摄像机是智能家居系统中的核心感知单元。智能家居摄像机产品形态多元，包括室内云台系列、室外防水系列、卡片机系列、室外云台系列、电池相机系列等等。智能家居摄像机产品可通过无线网络直接接入系统平台，使用存储卡或云资源进行存储，并主要通过系统平台进行智能化应用，具有安装方便、使用简单、性价比高等特点，并日趋发展为通用性强、部署灵活的智能家居视频模组，与其他智能家居设备深度融合。据统计，2020年全球家用摄像头行业市场规模为373亿元，国内市场规模为89亿元；预计2025年全球及中国市场规模分别达到721和149亿元。
随着人工智能（以下简称“AI”）和物联网在智能家居场景的融合与协同加深，使设备变得更加聪明、智能，也逐渐成为了智能家居设备的发展趋势。2021年4月和12月，住建部等16部委和国务院分别印发了《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》和《“十四五”数字经济发展规划》，就发展数字家庭、引导智能家居产品互联互通建设等方面提出了指导意见，进一步推动行业发展。2022年8月，科技部等六部门发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，鼓励在家居领域挖掘人工智能技术应用场景，互联网、物联网、传感等技术和无线网络覆盖也促进了AI技术在智能家居的落地。
现阶段，AI技术主要以智能视觉模组、智能语音模组的形式应用于智能家居各类型产品中，因此拥有智能视觉、语音交互功能的智能摄像机等均呈现出较高的AI技术渗透情况，并均有望在2025年突破60%的AI技术渗透率。
[image: ]
2022年8月，工信部、住建部、商务部、市场监督管理总局联合印发《推动家居产业高质量发展行动方案》，提出要加快智能家居领域标准体系建设；《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》提出，到2025年年底，构建比较完备的数字家庭标准体系。当前智能家居方面的产品标准繁多，而针对摄像机，国内通用的行业标准GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》、GA/T 645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》分别是对安防视频监控系统中的通用摄像机和变速球型摄像机在技术、试验方法和检测规则等进行了定义和要求。以上标准对应的传统安防摄像机的要求适用于大众厂商且智能化水平不高。本次制定的智能家居摄像机标准面向智能家居，除了对智能家居行业中的摄像机产品进行规范，也在摄像机功能、性能方面做了提升，并结合智能家居应用中的AI、智能化场景，明确了摄像机中的智能化要求。
2  项目来源
由杭州萤石软件有限公司向浙江省市场监督管理局提出申请，经立项论证通过并印发了《浙江省市场监督管理局关于公布 2024 年第一批“浙江制造”标准培育计划的通知》（浙市监函〔2024〕134 号），项目名称：《智能家居摄像机》。
3   标准制定工作概况
3.1  标准制定相关单位及人员
3.1.1  本标准主要起草单位：杭州萤石软件有限公司。
3.1.2  本标准参与起草单位：浙江省物联网产业协会、浙江省标准化研究院、通标标准技术服务有限公司、杭州华橙网络科技有限公司。
[bookmark: _GoBack]3.1.3  本标准起草人：郑园园、沈家俊、张舒月、赵成炜、卜伟亮、王鹏飞、吴军航、高齐琦、陶鸿、杨景华。
3.2  主要工作过程
3.2.1  前期准备工作
对主要起草单位进行现场调研，主要围绕“浙江制造”标准立项产品的功能要求、技术指标、质量承诺等方面进行调研，并开展先进性探讨。
根据浙江省市场监督管理局下达的“浙江制造”标准《智能家居摄像机》制订计划，杭州萤石软件有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了智能家居摄像机标准研制的重点方向。
研制计划及时间进度安排如下： 
1) 2022年-2023年前期调研阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；
2) 2024年01月-2024年05月：起草阶段：由主导单位即萤石软件有限公司编写标准（草案），及标准编制说明；
3) 2024年8月中旬：召开标准启动会暨研讨会，由杭州萤石软件有限公司组织，参与单位：浙江省物联网产业协会、浙江省标准化研究院、通标标准技术服务有限公司、杭州华橙网络科技有限公司等；
4) 2024年9月1日-9月26日：启动会后形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见，并根据征求意见汇总成征求意见汇总表；
5) 2024年10月：标准研制工作组探讨专家意见，并修改、完善征求意见稿、标准编制说明等材料，编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开；
6) 2024年11月上旬：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议；
7) 2024年12月上旬：根据评审会专家评定建议，根据专家意见对标准（送审稿）进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。
3.2.2  标准草案研制
标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，参考现有摄像机相关行业标准，结合高端客户的要求，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了功能、性能、安全性等内容。经过标准起草小组共同努力，于2024年8月9日形成了标准草案。
3.2.3  召开启动会和第一次标准研讨会
2024年8月16日上午，浙江省杭州市滨江区杭州萤石软件有限公司召开了启动会暨研讨会，由主导单位对标准进行了介绍，来自浙江省物联网产业协会、浙江省标准化研究院、通标标准技术服务有限公司、杭州华橙网络科技有限公司等各位专家对标准进行了研讨，形成意见，详见会议纪要。
3.2.3  征求意见（根据标准版次调整）。
3.2.4  专家评审（根据标准版次调整）。
3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）。
4  标准编制原则、主要内容及确定依据
4.1  编制原则
4.1.1 合规性原则
本标准主要按照GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》和GA/T 645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》为基础编写标准，标准框架按照“浙江制造”标准要求增加了“基本要求”和“质量承诺”，本标准文本严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。
4.1.2 必要性原则
随着智能摄像机在市场中越来越普及，摄像机智能化程度也逐渐升高，现有的行业标准GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》、GA/T 645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》主要是针对传统安防摄像机的要求，功能、性能及智能化水平未能体现当下智能家居摄像机特有的需求。因此需要制定合适的标准。
4.1.3 先进性原则
本标准在GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》、GA/T 645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》的基础上，引用相关条款要求、部分试验方法等内容；并针对当前智能家居摄像机的特有需求，结合行业内高端产品的特点进行编制，充分反映产品的特性和技术指标，做到国内一流、国际先进的水平。
4.1.4 可操作性原则
本标准起草过程中对各项技术要求的检验或试验方法均作出了规定，功能要求、性能要求、安全性、电磁兼容性、环境适应性等均有现行的国行标做检测支撑，标准所有技术要求均可由第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。
4.1.5 经济性原则
本标准起草过程中对功能要求、性能要求、安全性、电磁兼容性、环境适应性等指标进行了综合评判，适当提高要求，但是大大提高了产品的质量，本省的一流企业均可实现。
4.2  主要内容及确定依据
4.2.1 主要内容
[bookmark: _Hlk71127143]标准主要内容包括：本标准规定了智能家居摄像机的术语与定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输及贮存和质量承诺。
其中技术要求包括外观与结构、功能要求、性能要求、电源适应性要求、环境适应性要求、电磁兼容性要求、安全性要求以及稳定性要求等。
4.2.2 术语及定义
本标准主要依据GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》确定了术语和定义。
4.2.3 基本要求
主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了研发设计、原材料、工艺及装备、检验检测等内容。
4.2.4 技术要求
本标准新增项目及技术限值主要依据杭州萤石软件有限公司高端客户提出，以及相关组件的标准本身标准的功能、性能指标及技术现状而确定。通过实际测试和专家分析，参考优质产品的特点及行业智能家居应用场景中摄像机的特色指标试验结果，针对智能家居摄像机的一些通用且重要的指标，尤其是关系到智能家居摄像机的功能特性等的性能要求本标准也进行了规定。
本标准拥有一定的前瞻性、科学适用性，并对智能家居摄像机行业未来的发展方向，具有重要引领和指导意义。
4.2.5 试验方法
本标准大部分项目及测试方法主要依据：
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》
GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》
GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》
GB/T 2423.5-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则冲击》
GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》
GB/T 2423.18-2021  环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）
GB/T 2423.21-2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压
GB/T 2423.56-2023 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则
GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》
GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求
GB/T 17625.2-2007  电磁兼容限值 对每相额定电流≤16电压波动和闪烁的限制
GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T 17626.4-2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.6-2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.11-2023  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GA/T 645-2014  安全防范监控变速球形摄像机
GA/T 1127-2013  安全防范视频监控摄像机通用技术要求
GA/T 1128-2013  安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法
SJ/T 11363-2006  电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
ISO 15739-2023  摄影 电子静态图像成像 噪音测量（Photography - Electronic still - picture imaging - Noise measurements）
4.2.6 检验规则
4.2.6.1 出厂检验：对每批产品进行出厂检验，出厂检验合格方可出。
4.2.6.2 型式检验
产品型式检验应在下列情况之一时进行：
a) 产品结构、工艺材料有重大变更时；
b) 产品长期停产（六个月）后恢复生产时；
c) 正常生产时，每年至少进行一次型式检验；
d) 国家相关质量监督部门提出进行型式检验时。
4.2.6.3 检验项目：按下表规定执行。
	序号
	试验项目
	型式检验
	出厂检验

	1
	外观和结构
	●
	●

	2
	功能
	●
	●

	3
	性能
	●
	―

	4
	电源适应性
	●
	―

	5
	环境适应性
	●
	―

	6
	电磁兼容性
	●
	―

	7
	安全性
	●
	―

	8
	稳定性
	●
	―

	注： “●”表示应检项目；“―”表示不检项目。



4.2.6.4  组批规则：以同一生产任务单、生产工艺生产出来的同一品种、同一规格的产品组成一个检验批。
4.2.6.5 抽样方案
4.2.6.5.1 出厂检验抽样：按下表规定执行。
	批量数
	抽样数

	1-10（含10）
	1

	11-50（含50）
	2

	51-90（含90）
	4

	91-150（含150）
	6

	151-250（含250）
	10

	251-350（含350）
	15

	351-500（含500）
	20

	501-650（含650）
	26

	651-800（含800）
	32

	801-1000（含1000）
	40

	1001-1500（含1500）
	55

	1501-2000（含2000）
	70

	＞2000
	80


4.2.6.5.2 型式检验抽样：从出厂检验合格的产品中随机抽取2个进行检验。
4.2.6.6 判定规则
4.2.6.6.1 出厂检验所检项目全部合格，则判定该批产品出厂合格。
4.2.6.6.2型式检验所检项目全部合格，则判定为型式检验合格。
4.2.7 标志、标签、包装、运输及贮存
[bookmark: _Toc14253156]本标准根据实际情况规定了标志、标签、包装、运输及贮存的内容。
4.2.8 质量承诺
主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容。
5  标准先进性体现
5.1  基本要求(型式试验规定技术指标外的设计、原材料、工艺装备、检验等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的情况。
5.1.1 设计方面
· 应具有 3D 建模、运动仿真、可行性评估的能力。
· 应具有一站式研发管理平台，进行开发过程中全过程管理的能力。
· 设计应充分考虑摄像机对不同安装环境的适应性，对不同摄像机的安装尺寸，安装环境，使用场景的需求满足能力。
5.1.2 材料方面
· 产品原材料应符合 SJ/T 11363 有害物质限量要求。
· 壳体表面喷漆硬度应不低于2H。
5.1.3 工艺装备方面
· 图像采集组件组装应采用成像中心度与平整度修正的工装设备。
· 应采用无铅焊接工艺。
· 应具备固件半自动烧录设备。
5.1.4 检验检测方面
· 应配备高低温箱、静电测试仪、振动试验台、盐雾防腐测试仪等检验检测的仪器。
· 应具有外观与结构、功能要求、性能要求、环境适应性、电源适应性等项目的检测能力，并开展检测。
5.1.5 质量保证方面
· 如产品在正常使用和维护条件下，因材料、工艺或制造问题导致性能故障，在保修期内，应为用户提供修理、更换或退货等保修服务。摄像机保修时间应为12个月。保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。在保修范围内修理或更换后的产品或部件，在剩余保修期内继续享有保修，剩余保修期不足六个月的按六个月计算。
· 产品质量有异议时，应在24小时内作出处理响应，48小时内为用户提供服务和解决方案。
5.2  功能要求、性能要求等体现“浙江制造”标准“四精”特征的对比分析
a) 逆光补偿：目前GA/T 1127-2013中对逆光补偿的要求不做强制，本标准中定义逆光补偿为必须，并增加开启、关闭和感兴趣区域选择功能，增加了产品的智能性，更加灵活地满足用户实际使用过程中的需求；
b) 存储：GA/T 1127-2013对存储功能不做强制要求且聚焦于本机存储，本标准增加了云存储方式并提高了本机存储的时间，符合当前存储技术的发展和用户对存储的需求；
c) 告警：告警功能在当前已是智能摄像机应用上比较普遍的功能，本标准中对告警功能定义为必须功能，对告警联动操作进行详细定义和要求，并且支持告警语音的个性化定制，具有更高的主动安全特性，也灵活地满足不同用户的操作；
d) 智能功能：GA/T 1127-2013中智能分析、智能跟踪等相关功能要求相对空白且模糊，本标准中纳入智能AI方面的功能，在人脸识别、人脸检测、人形检测以及声音检测上进行了功能和指标明确，实现人形跟踪、声音定位等，大大提升了产品的智能性；
e) 无线网络接入方式：Wi-Fi热点直连功能现已是非常普遍的功能，行业内大多数产品已具备此功能，GA/T 1127-2013中并无对该功能的描述；本标准对Wi-Fi热点直连功能进行补充，在无互联网和无路由器的情况下，也能通过APP或客户端直连摄像机，进行实时查看和回访录像等操作，应对特殊场景下产品使用更简单。
f) 隐私保护：增加了镜头隐私遮蔽功能，在家用环境下，该功能能很好的保证隐私性；
g) 全景视图：目前GA/T 1127-2013中无对此功能的描述，本标准针对于云台机，增加了全景视图功能，方便于对云台机进行控制观察周边环境；
h) 视频清晰度：最低可用照度在GA/T 1127-2013中最高等级3级的要求中“彩色：＜1 lx/F1.2；黑白：＜0.1 lx/F1.2”在本标准中提高到了“彩色：＜0.7 lx/F1.2；黑白：＜0.1 lx/F1.2”；分辨力在GA/T 1127-2013四个等级的基础上，又增加了每个等级的要求，使得视频清晰度更高，在黑暗的环境下也能看得更清晰；
i) 视频图像质量：色彩还原度、最大亮度鉴别灰阶等级、信噪比等指标的提升可以让摄像机更好地还原现实的环境色彩；在本标准中，基于GA/T 1127-2013中的色彩还原度、最大亮度鉴别灰阶等级分类，明确定义了摄像机应符合的等级要求，并且将信噪比指标从45db提高到50db，使摄像机呈现更丰富的色彩和更细腻的画面，图像质量更好； 
j) 安全性：提升辐射骚扰和传导骚扰要求，使得在家用环境下摄像机对人的辐射影响更小，更安全。
相比摄像机行业标准GA/T 1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》和GA/T 645-2014  《安全防范监控变速球形摄像机》，本标准共有11项作了提升，新增3项。详细见附表。
5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明（若无相关先进性也应说明）
(一)	智能制造
为确保向客户交付满意的产品，标准全面覆盖从原材料、生产、到成品的职能制造系统的支撑。 原材料与成品，利用阡陌智能仓储系统、工业相机，实现高效的原材料入库、送料上线及分拣发货。生产环节的自动化也已全面组建覆盖。智能制造有条不紊运转的背后是强大的信息系统，以 MES 系统为核心的信息系统，建立全过程全员的质量管理流程和要求，实现质量防呆，统计控制改善与追溯，目前已经取得了一系列成果，起到了试点示范作用。
· 无人化仓储。
以“货到人”为设计理念，该仓储方案成功解决了基地仓储面积大、人工作业强度高等痛点，操作员只需在操作台便可完成货物挑拣及仓储工作，避免了大量行走。方案还降低了基地对于工作人员的要求，作业流程无需多年累积的货物挑拣经验，做到新员工快速上岗。
· 智能化仓储。
智能仓储系统（iWMS）可与上层业务系统对接，集成度高，将原本离散的工作方式信息化、流程化，提升了信息交互效率，在基地SKU种类繁杂和出入库频次高的挑战下，调动机器人高效仓储并准确记录实时信息，保障生产的有序进行。另外，智能仓储系统还可以实现先进先出和冷热度管理等仓储任务，确保物料的高效周转。
(二)	绿色制造
为达成能源节约与生态环境保护工作目标，萤石作为企业智能化与绿色发展相结合的实践者，充分发挥自身优势，自主研发了桐庐基地智慧园区系统，构建生产场景物联，实现能耗实时需求量、设备在线及用能情况、当日用能总量及用能趋势等数据的实时监测，时刻洞察园区能源及资源消耗状况，精细化运维管理，保障着生产基地智能、高效、节能的运营管理。
在节能降耗方面，萤石采用的是由母公司海康威视研发的机器人，该机器人配置了磷酸铁锂电池取代铅酸电池，提高能效水平和环保等级，同时配置电源智能管理功能及多等级电量阀值控制，低电量时机器人自主充电，完成充电后自主返回工作，在保障效率的同时，延长电池的寿命。
另外，在践行低碳发展理念的同时，我们始终致力于不断发展绿色清洁的生产经营方式，减少生产对生态环境造成的影响。2020年，公司废气、废水、噪声超标事故0起，化学品泄漏事故0起，危险废弃物受控率100%。
6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
6.1  目前国内主要执行的标准
GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求
6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况
无。
6.3  本标准引用了以下文件
GB/T 2423.1—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温
GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
GB/T 2423.3—2016  环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验
GB/T 2423.5—2019  环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则冲击
GB/T 2423.10—2019  环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）
GB/T 2423.18—2021  环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）
GB/T 2423.21—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压
GB/T 2423.56—2023  环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则
GB/T 28181—2022  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）
GB 4943.1—2022  音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
GB/T 9254.1—2021  信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求
GB 17625.1—2022  电磁兼容限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）
GB/T 17625.2—2007  电磁兼容限值 对每相额定电流≤16电压波动和闪烁的限制
GB/T 17626.2—2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3—2023  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4—2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5—2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T 17626.6—2017  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.8—2006  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.11—2023  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 30147—2013  安防监控视频实时智能分析设备技术要求
GA/T 645—2014  安全防范监控变速球形摄像机
GA/T 751-2008  视频图像文字标注规范
GA/T 1127—2013  安全防范视频监控摄像机通用技术要求
GA/T 1128—2013  安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法
SJ/T 11363—2006  电子信息产品中有毒有害物质的限量要求
IEC 60603-7—2020  电子设备用连接器 第7部分:8通道活动式和固定式非屏蔽连接器的详细规范（Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors）
ISO 15739—2023  摄影 电子静态图像成像 噪音测量（Photography — Electronic still-picture imaging — Noise measurements）
ISO/IEC 11172-3—1993  信息技术 在1.5Mbit/s内数字存贮介质用电影和相关声频的编码 第3部分:音频（Information technology — Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s — Part 3:Audio）
ITU-T G.711—1988 话音频率的脉冲编码调制(PCM)（Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies）
ITU-T G.726—1990  40、32、24316kbit/s自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)（40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM)）
ITU-T H.264.1—2016  ITU-T H.264高级视频编码一致性规范（Conformance specification for ITU-T H.264 advanced video coding）
ITU-T H.265—2023  高效视频编码（High efficiency video coding）
IEEE 802.3  以太网标准（Standard for Ethernet）
ONVIF 开放式网络视频接口论坛（Open Network Video Interface Forum）
上述引用文件均现行有效。
7  社会效益
随着技术的快速发展以及消费者日益多元化的需求，智能家居摄像头逐渐发展成集家庭安防、智能化看护为一体的居家助手。截至2021年9月，线上市场在售的家用监控摄像头产品的企业已达200多家，就2024年上半年，‌中国智能家居摄像头的线上监测市场总零售量为3452万台，‌同比上涨2.6%。
智能家居摄像头的功能配置在过去几年中大幅升级，‌分辨率及夜视能力显著提升。‌未来，‌随着工作、‌生活节奏的恢复常态，‌家庭安全监控智能化需求将逐步拓展，‌进一步推动智能家居摄像头市场的发展。‌本标准适应技术和行业发展趋势，对中高端产品进行标准化，在省内具有实施的意义。当前市场缺少对此中高端产品的约束，实施本标准对于浙江省乃至国内智能家居摄像机制造业的水平、引领高水平发展具有促进作用。
8  重大分歧意见的处理经过和依据
无。
9  废止现行相关标准的建议
无。
10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由
本标准为浙江省质量协会团体标准。
11  贯彻标准的要求和措施建议
对批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省质量协会在官方网站（https://www.zjszl.com/）上全文公布，供社会免费查阅。
杭州萤石软件有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。
12  其他应予说明的事项
无。
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	制定的“浙江制造”要求
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	行业标准GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求
	行业标准GA/T 645-2014 安全防范监控变速球形摄像机
	
	
	

	1
	逆光补偿
	宜具有逆光补偿功能。
	宜具有逆光补偿功能。
	应具有背光补偿功能，应具有开启、关闭和感兴趣区域选择功能。
	应具有逆光补偿功能，应具有开启、关闭和感兴趣区域选择功能。
	提升项

	2
	存储
	宜具有本机存储功能。具有本机存储功能的摄像机存储实时视频图像时间应不小于3h
	宜具有本机存储功能。具有本机存储功能的摄像机存储实时视频图像时间应不小于3h
	产品应支持SD卡本地存储和云存储，本地存储应支持存储本机最高分辨率的实时视频图像时间应不小于4.5h，
	应支持SD卡本地存储和云存储，本地存储应支持存储本机最高分辨率的实时视频图像时间应不小于4.5h。
	提升项

	3
	告警
	宜具有以下功能：
a)移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息；
b)信号量报警输入、报警输出、报警参数设置等功能；
c)报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；
d)故障报警功能。
	宜具有以下功能：
a)移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息；
b)信号量报警输人、报警输出、报警参数设置等功能；
c)报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；
d)故障报警功能。
	具有以下功能：
a)移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息；
b)报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；
c)故障报警功能；
d）摄像机宜支持主动防御功能，当摄像机检测到有人员入侵时，可通过远程或自动联动主动防御声光报警，威慑入侵人员。
摄像机应具有报警语音个性化定制功能。
	应具有以下功能：
a)移动侦测告警，应能对画面物体的移动进行分析，并及时发出告警信息；
b)告警触发现场视频录像，应支持告警触发前不少于5s的视频预录、告警触发后不少于15s的视频录像；
c)故障告警；
d)告警语音个性化定制。
宜支持主动防御功能，当摄像机检测到有人员入侵时，可通过远程或自动联动主动防御声光告警，威慑入侵人员。
	提升项

	4
	智能分析
	宜支持智能视频分析功能，视频描述数据输出应符合安防领域相关标准要求
	/
	应支持智能视频分析功能，包括但不限于以下智能算法等中的一种或几种功能。
a）人脸检测：在监控区域内，出现单个或多个正常人脸时，应能正常检测，启动录像及推送报警消息。单个目标检出率应大于95%，误检率应小于20%。 
b）人脸识别：在监视区域内，出现正常人脸时，应能正常检测并识别，启动记录及推送报警消息。
c）人形检测：在监控区域内，出现单个或多个正常人形时，应能正常检测，启动录像及推送报警消息。单个目标检出率应大于98%，误检率应小于20%。
d）婴儿啼哭 在监听区域内，出现正常婴儿啼哭声音时，应能正常检测，启动记录及推送报警消息。
	应支持智能视频分析功能，包括但不限于以下智能算法等中的一种或几种功能。
a)人脸检测：在监控区域内，出现单个或多个正常人脸时，应能正常检测，启动录像及推送告警消息。 
b)人脸识别：在监视区域内，出现正常人脸时，应能正常检测并识别，启动记录及推送告警消息。
c)人形检测：在监控区域内，出现单个或多个正常人形时，应能正常检测，启动录像及推送告警消息。
d)声音检测：在监听区域内，出现声音时，应能正常检测，启动声音记录及推送婴儿啼哭、噪声等一种或者多种告警消息。
	提升项

	5
	Wi-Fi热点直连
	/
	/
	摄像机宜支持Wi-Fi热点直连功能，在无互联网和无路由器的情况下，也能通过APP或客户端直连摄像机，进行实时查看和回访录像等操作。
	摄像机宜支持Wi-Fi热点直连功能，在无互联网和无路由器的情况下，也能通过APP或客户端直连摄像机，进行实时查看和回访录像等操作。
	新增项

	6
	智能跟踪
	/
	宜能对移动目标进行自动跟踪
	应支持基于声音定位，当特点指向有异响发出时，云台识别定位音源，并调整云台镜头朝向异响方向，镜头内有人形目标，可以自动跟踪人形目标，调整镜头方向。
	应支持以下一种或多种的智能功能：
a)人行跟踪功能：在监控区域内出现单个或多个正常人形时应能正常检测，镜头内有人形目标，可以自动跟踪人形目标，调整镜头方向；
b)基于声音定位功能，当特点定指向有异响发出时，云台识别定位音源，并调整云台镜头朝向异响方向，应不影响输出图像的观看效果。
	提升项

	7
	镜头保护
	/
	/
	室内使用的产品，应支持镜头隐私遮蔽功能，开启后，镜头转入物理遮蔽状态。
	应支持隐私保护功能，开启隐私保护后，无法查看摄像机画面。
	新增项

	8
	全景视图
	　/
	　/
	宜支持全景视图功能，开启后，云台自动转动一周并拍摄图片，生成全景图，点击全景图中的某个位置，摄像机会自动转动朝向该位置。
	宜支持全景视图功能，开启后，云台自动转动一周并拍摄图片，生成全景图；点击全景图中的位置，摄像机会自动转动朝向该位置。
	新增项

	9
	分辨力要求
	摄像机输出图像的中心水平分辨力按GA/T 1127-2013中图像尺寸类别，应满足以下要求：
A类，水平分辨力：≥450线；
B类，水平分辨力：≥650线；
C类，水平分辨力：≥900线；
D类，水平分辨力：≥1700线；
摄像机输出图像的边缘水平分辨力不应低于中心水平分辨力的70%。
	应满足以下要求：
A类，水平分辨力：≥450线；
B类，水平分辨力：≥650线；
C类，水平分辨力：≥900线；
D类，水平分辨力：≥1700线；
摄像机输出图像的边缘水平分辨力不应低于中心水平分辨力的70%。
	摄像机输出图像的中心水平分辨力按GA/T 1127-2013中图像尺寸类别，应满足以下要求：
A类，水平分辨力：≥700线；
B类，水平分辨力：≥1000线；
C类，水平分辨力：≥1500线；
D类，水平分辨力：≥1800线；
摄像机输出图像的边缘水平分辨力不应低于中心水平分辨力的70%。
	摄像机输出图像的中心水平分辨力按GA/T 1127-2013 4.1.2中图像尺寸类别，应满足以下要求：
A类，水平分辨力：≥700线；
B类，水平分辨力：≥1000线；
C类，水平分辨力：≥1500线；
D类，水平分辨力：≥1800线；
摄像机输出图像的边缘水平分辨力不应低于中心水平分辨力的70%。
	提升项

	10
	最低可用照度
	摄像机输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足以下三个分级：
1级，彩色：≥10 lx/F1.2；黑白：≥1 lx/F1.2；
2级，彩色：≥1 lx/F1.2，且＜10 lx/F1.2；黑白：≥0.1 lx/F1.2,且＜1 lx/F1.2；
3级，彩色：＜1 lx/F1.2；黑白：＜0.1 lx/F1.2。
	摄像机输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足：
彩色：小于或等于10lx；黑白：小于或等于1lx
	摄像机输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应优于
以下2级：
a) 1 级，彩色：≥10 lx/F1.2；黑白：≥1 lx /F1.2；
b) 2 级，彩色：≥1 lx /F1.2，且＜10 lx /F1.2；黑白：≥0.1 lx /F1.2，且＜1 lx /F1.2；
c) 3 级，彩色：＜1 lx /F1.2；黑白：＜0.1 lx /F1.2；
d) 4 级，彩色：＜0.01 lx，黑白＜0.001 lx。
	摄像机输出图像的中心水平分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应优于以下2级：
a) 1 级，彩色：≥10 lx/F1.2；黑白：≥1 lx /F1.2；
b) 2 级，彩色：≥1 lx /F1.2，且＜10 lx /F1.2；黑白：≥0.1 lx /F1.2，且＜1 lx /F1.2；
c) 3 级，彩色：＜1 lx /F1.2；黑白：＜0.1 lx /F1.2；
d) 4 级，彩色：＜0.01 lx，黑白＜0.001 lx。
	提升项

	11
	色彩还原度
	1级：平均△E＞15（6500K），平均△E＞25（其他色温）；
2级：平均6＜△E≤15（6500K），平均10＜△E≤25（其他色温）
3级：平均△E≤6（6500K），平均△E≤15（其他色温）
	平均6＜△E≤15（6500K），平均10＜△E≤25（其他色温）
	摄像机输出图像的色彩还原误差应大于等于2级：
a) 1 级，平均 ΔE＞15（6500 K），平均 ΔE＞20（其他色温）；
b) 2 级，平均 6＜ΔE≤15（6500 K），平均 10＜ΔE≤20（其他色温）；
c) 3 级，平均 ΔE≤6（6500 K），平均 ΔE≤10（其他色温
	摄像机输出图像的色彩还原误差应大于等于2级：
a) 1 级，平均 ΔE＞15（6500 K），平均 ΔE＞20（其他色温）；
b) 2 级，平均 6＜ΔE≤15（6500 K），平均 10＜ΔE≤20（其他色温）；
c) 3 级，平均 ΔE≤6（6500 K），平均 ΔE≤10（其他色温
	提升项

	12
	亮度等级要求
	最大亮度鉴别等级应≥10级
	最大亮度鉴别等级应≥10级
	摄像机的最大亮度鉴别灰阶等级应大于或等于11级。
	摄像机的最大亮度鉴别灰阶等级应大于或等于11级。
	提升项

	13
	信噪比（SNR）要求
	≥45dB
	≥45dB
	摄像机的信噪比应≥50dB。
	摄像机的信噪比应≥50dB。
	提升项

	14
	辐射骚扰和传导骚扰
	设备传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定
设备辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定
	设备传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定
设备辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定
	应至少符合GB/T 9254.1-2021的等级B的规定。
	应至少符合GB/T 9254.1-2021的等级B的规定。
	提升项
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