
电源适配器 *1

装箱清单

AC *1

W5C系列AC、AP产品，仅可以搭配W5C系列的产品使用。
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外观介绍

AC介绍

指示灯

复位按钮

上联口

指示灯
绿灯常亮：正常工作

绿灯快闪2秒：设备正在复位

*

复位按钮
短按：关闭防蹭网
长按7秒：AC恢复出厂设置（恢复出厂设置后，所有已连接的AP也将恢复出厂设置，
请谨慎操作）

*

*

*

*

接地端子*

* PoE接口 *

电源接口*

红色接口的流量优先级最高，请将重要的设备或网络接在红色标识的接口上
PoE接口*

请确保有效接地，否则影响PoE型号的设备供电
接地端子

请使用配套的适配器，PoE型号使用48V电源，非PoE型号使用12V电源
电源接口

48V

绿灯慢速闪烁：设备正在启动中
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48V

连接电源

用电源适配器将AC连接上电源，约2分钟后，当指示灯呈绿色常亮状态时，表示AC启动完成。

电源插座

电源适配器
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此处以入墙AP为例。

如果连接非PoE型号AC或连接超过4
个AP，请使用交换机或者PoE交换机
连接AP。

如果AC通过LAN口集中式管理AP

ADSL猫或光猫

电话线或光纤到户

网线到户

连接网络

1 用网线（需自备，请选用超五类或更
高级别网线）连接网络。

2 用网线（需自备）连接
AC的PoE口和AP背后的
WAN口。
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此处以入墙AP为例。

1 使用出口网关连接交换
机和网络。

2 通过交换机（需自备）
连接AC和AP。

如果AC通过WAN口旁挂式管理AP

交换机 出口网关

ADSL猫或光猫

电话线或光纤到户

网线到户
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配置设备参数

您可以打开计算机或者手机的浏览器配置设备参数，本手册以Windows 7系统的计算机为例。

连接计算机：用网线（需自备）连接计算机网口和AC的LAN口。

打开浏览器（建议使用Internet Explorer 10.0及以上版本），在地址栏输入wifi.ys7.com，
按“Enter”键，进入设备的参数设置界面。

首次登录后，请您根据需要，按照向导提示完成快速配置操作：外网接口配置、管理配置、
无线配置、完成设置，其中包括AP的有关参数。

配置完成后，拔掉与计算机连接的网线即可。
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添加到“萤石云视频”

手机扫描二维码下载
“萤石云视频”客户端

将手机连上您的Wi- Fi网络，扫描下方的二维码，下载并安装后根据提示完成用户注册。1

登录“萤石云视频”客户端，扫描AC的二维码，根据界面提示完成设备的添加。您可以通
过“萤石云视频”客户端对AC和AP进行远程管理等操作。

2

添加设备



如果产品的无线网络使用体验不佳怎么办?
请尝试使用APP中的“网速优化”和“系统诊断”功能对网络进行调优。

Q:
A:

FAQ

为什么旁挂式管理方式无法直接展示无线终端的详细信息？
由于旁挂式管理方式下，无线终端的数据和信息都只会经过出口网关来处理，控制器无法直
接获取相应信息来展示。
您可以采用集中式管理方式进行更加直观的网络管理。

Q:
A:

控制器PoE网口侧连接的设备与上联口侧连接的设备，是在同一个局域网吗？
不在一个局域网。如果多个设备需要在同一局域网内使用的话（例如大部分的NVR和IPC）
，请全部连接在同种类型接口一侧的网络。

Q:
A:

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办？
您可以登录萤石官网www.ys7.com，选择“服务与下载 > 常见问题”查看更多问题，还可以添
加萤石官方公众号，咨询在线客服。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线或者联系在线客服。
您可以登录萤石官网查询售后服务站点。
服务热线：400- 878- 7878
萤石官网：www.ys7.com

上门安装服务

萤石可提供有偿上门安装服务，请拨打服务热线400- 878- 7878查询提供安装服务的城市和收
费，或者扫描下面的二维码，预约上门安装。
如果您购买的商品包安装服务，无需预约或者拨打服务热线，工作人员会主动联系您。

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。
设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网www.ys7.com查询或
咨询客服。
适用型号：CS- W5C- CT05GP



版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。
本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州萤石软件有限公司或其关联公司（以
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关于本产品
本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后
服务及维保方案。
关于本手册
本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级
或其他需要，萤石可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录萤石官网查阅（
www.ys7.com）。
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商标声明
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责任声明
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风险，萤石不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但萤石将及时为您提供产
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·使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、
知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆
炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
·如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。
“萤石云”声明
本产品部分功能（包括但不限于远程管理等功能）的实现将依赖于互联网、电信增值服务；您若希
望实现以上功能，需在萤石云平台（www.ezviz.com）完成用户注册，遵守《萤石服务协议》、
《萤石隐私政策》等，并接入萤石设备，以实现对萤石设备的管理。


