
外观介绍

指示灯

复位键

窗帘机底部

整体外观

设备状态

通电启动完成

网络连接正常（窗帘机运行中）

恢复出厂设置成功

网络连接失败（窗帘机运行中）

指示灯

绿灯亮3秒后熄灭

绿灯常亮

绿灯快闪

红灯慢闪

窗帘机

吊轮 吊臂 轨道 传动箱

电源线

末端挂钩

为了不打扰您和家人的睡眠，窗帘机不运行时，指示灯熄灭。



电池盖

打开
停止
关闭

遥控器介绍(可选配)

双轨道窗帘的遥控器如下图所示单轨道窗帘的遥控器如下图所示

打开
停止
关闭

轨道1 轨道2

指示灯指示灯



连接电源

将窗帘机电源线插到就近的电源插座上。窗帘机的绿色指示灯亮3秒后熄灭，表示

窗帘机启动完成。

电源线

电
源
插
座



扫描二维码下载

“萤石云视频”客户端

下载“萤石云视频”

将您的手机连上Wi- Fi，扫描下方“萤石云视频”客户端的二维码，下载并安装后

根据提示完成用户注册。



添加至“萤石云视频”

登录“萤石云视频”客户端，扫描窗帘机底部的二维码，根据界面提示完成Wi- Fi

的连接和窗帘机的添加（配置时，使路由器尽量靠近窗帘机）。

若窗帘机添加失败请根据界面提示重新添加。



关联遥控器（可选）

设备配置Wi- Fi成功后，请关联遥控器。遥控器关联窗帘机后，可使用遥控器控制

对应轨道的窗帘。
1 窗帘机启动完成后，按住复位键2秒直到绿色指示灯慢闪后松开。

10秒内打开遥控器的电池盖，连续按两下如图所示的设置键（间隔1s），此时

窗帘机指示灯绿色快闪3次，则表示遥控器关联成功。

2

P2

左侧设置键

轨道

单轨道遥控器

复位键



轨道2轨道1

P2P2

设置键
对应轨道2

设置键
对应轨道1

10秒内打开遥控器的电池盖，连续按两下对应轨道的设置键（间隔1s），此时

窗帘机指示灯绿色快闪3次，则表示遥控器关联成功。

3

双轨道遥控器

重置Wi- Fi后会清除遥控器信息，需重新关联遥控器。
一个窗帘机最多可关联20个遥控器。
建议轨道1关联布帘窗帘机，轨道2关联纱帘窗帘机 。

·
·
·



停电手拉

窗帘机断电情况下，您可通过手拉开或者合上窗帘。

太高或太重的窗帘不适合用手拉，请尽量避免手拉，以免拉坏帘布。

向外侧拉动即可拉开
窗帘

向内侧拉动即可合上
窗帘

1号孔1号孔2号孔 2号孔3号孔 3号孔…… …… N号孔N号孔



技术参数

窗帘移动速度

额定扭矩

100~240VAC，50/60Hz窗帘机参数

Wi- Fi，IEEE 802.11b/g/n

14cm/s

1.2n*m

窗帘机通讯方式

手机客户端控制、定时控制、遥控器控制、手拉控制控制方式

- 10~55℃工作温度

10%~90%，相对湿度无冷凝 工作湿度

CR2430 遥控器电池型号



FAQ

Q:
A:

窗帘机不运行，该怎么办？

Q:
A:

“萤石云视频”客户端可控制窗帘，遥控器已关联窗帘机却无法控制窗帘，该怎么办？

以上FAQ仍然不能解决问题怎么办？
请添加萤石官方订阅号，咨询在线客服。

Q:
A:

手拉窗帘比较费劲，该怎么办？
建议吊臂的1号孔（见第八页）不挂帘布的挂钩，2、3号孔挂帘布的挂钩。

·
·
·
·

请检查电源线是否连接到电源插座，如果没有请连接。
请检查是否有障碍物阻碍吊臂运行，如果有请清除障碍物。
请检查网络是否正常，如果网络未连接请重新连接Wi- Fi。
请恢复出厂设置，重新关联遥控器。

·
·

请按遥控器的任意按键查看遥控器的指示灯是否亮起，如果没亮表示电池没电，请更换
电池。
请恢复出厂设置，重新关联遥控器。



售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题，您可以拨打服务热线、联系在线客服。

您可以登录萤石官网查询售后服务站点。

服务热线：400- 878- 7878

萤石官网：www.ys7.com

声明

本产品为互联网设备，升级到官方最新软件版本，可使您获得更好的用户体验。

设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录萤石官网

www.ys7.com查询。

本手册适用的设备型号：CS- HAW。



版权所有©杭州萤石软件有限公司。保留一切权利。
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·在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照
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·如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。
“萤石云”声明
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石设备的管理。


